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168 x 71 x 26 mm (L x B x H, ohne Pistolengriff), 270 g
4-Zoll WVGA 480 x 800, kapazitives Touch-Panel, toleriert Bedienung mit Handschuhen
26 langlebige Industrietasten mit Innenbeleuchtung
Lithium-Polymer-Akku, 3,8 V, 4400 mAh
Micro SD Karte, bis 256 GB
0,5-Watt-Lautsprecher, eingebautes Mikrofon, USB-Micro-B, RS-232 (TTL)
Lichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Geomagnetic-Sensor
2,0 GHz, Octa-Core, 128 GB ROM + 6 GB RAM (optional 64 GB ROM + 4 GB RAM /
32 GB ROM + 3 GB RAM / 16 GB ROM + 2 GB RAM) 
Android 9.0, Software Development Kit, Java, Android Studio
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac（Dual-Band Wi-Fi: 2,4G + 5G),WiFi 5G PA Amplifier 
2G: B2/B3/B5, 3G: B1/B2/B4/B5, 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41
Data Services: GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/
TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE 
Bluetooth v5.0  LE
2-poliger Ladeanschluss, USB 2.0 Typ C, Kopfhöhrer
Target SNR >= 39dB（Signallevel -130 dBm)
8 MP (optional 13 MP) Autofokus-Kamera auf der Rückseite, Autofokus-Objektiv, LED-Blitz,
Unterstützung von PDAF, Highlight Flash
Eingebauter programmierbarer Vibrationsmotor
Optische Auflösung: >= 4 mil, Scan-Schärfentiefe: 3,81 cm - 60,98 cm,
Scan-Winkel: 47° ± 3° (Standard),
Scan-Geschwindigkeit: 102 ± 12 Scans/Sek.(bidirektional)
Optische Auflösung: >= 3 mil, Scanwinkel: omnidirektional, Scangeschwindigkeit:
50 Scans / Sek., Unterstützte Barcodetypen: Aztec Code, Codabar, Codablock F, Code 11,
Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93, Data Matrix, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8,
EAN-UCC Composite Codes, EAN-UCC Emulation, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5,
Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI, PDF417, Postal Codes ( Australian Post,
British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post,
Planet Code, Postnet ), Plessey Code, PosiCode, QR Code, RSS Expanded, RSS Limited,
RSS-14, TCIF Linked Code 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E, etc. 
Frequenz: 13,56 MHz, Leseentfernung: bis zu 30 mm, Protokoll: ISO14443A/14443B/15693 
Betriebstemperatur -20 bis 60°C, Lagertemperatur -40 bis 60°C (ohne Akku bis 70°C)
relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 95%, nicht kondensierend
Stürze aus 1,5 m Fallhöhe auf Beton
Luftentladung ± 15 kV, Kontaktentladung ± 8 kV, Überspannungsschutzdesign
IP65
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Technische Daten

kompakt  •  leistungsfähig  •  ergonomisch

Dieser android-basierte robuste mobile Computer mit seiner schnellen 4G-Konnektivität und 
seinem leistungsfähigen Octa-Core-Prozessor sowie den umfassenden Datenerfassuns-
optionen wie NFC-Reader, leistungsstarkem 1D/2D-Scanner ist ein außergewöhnlich wertvoller 
Helfer für Ihre Mitarbeiter, um ihre Effizienz und Produktivität zu erhöhen. Mit seiner hervorra-
genden Anpassbarkeit kann dieses Gerät in vielen Bereichen wie Einzelhandel, Lagerverwal-
tung, Logistik, Teileverfolgung, Flottenmanagement, Gesundheitswesen usw. eingesetzt 
werden.

LogiScan-1460



Android-Apps für LogiScan-14xx/15xx/17xx/2000/3000 
 
 
 

devin 
Barcode- und RFID-Management 
 

Die Android-App devin ermöglicht die Übergabe der vom Barcode-Scanner 
oder RFID-Reader eines android-basierten LogiScan gescannten Daten an 
den Tastatur-Puffer oder die Zwischenablage von Android. Alternativ ist auch 
eine Broadcast-Message möglich. Somit kann der Barcode-Scanner und der 
RFID-Reader für jede App als Datenquelle dienen. 
 

 Jedes Input-Device kann getrennt aktiviert werden. 
 Jedem Input-Device kann ein Keycode (dieser kann mit der Keyboard- 

App aus dem AppCenter des LogiScan-1500 er mittelt werden) und ein 
Präfix zugeordnet werden. 

 Sollen Barcodes und RFID-Tags für beliebige, bereits existierende 
Apps und Webseiten bereitgestellt werden, auf deren Programmierung 
man keinen Einfluss hat, ist die Verwendung des Tastatur-Puffers 
(Keyboard Buffer) empfehlenswert. D.h. Barcodes und Transponder-Tag-Ids 
erscheinen für die betreffende App wie Tastatureingaben. 

 Präfixe und Suffixe für alle Eingabegeräte gemeinsam können festgelegt werden. 
 Der übergebene String kann mit Enter oder TAB abgeschlossen werden. 
 Die gescannten Daten können als Message ausgegeben werden. 
 Apps können die Scanner-Einstellungen verändern. 
 Wird kein Barcode gelesen und diese Option ist aktiv, wird der Scanner beim Loslassen der Taste ausgeschaltet, anderfalls 

erfolgt das Ausschalten nach Ablauf eines Timeouts. 
 

aiBrowser 
HTML5 Android Web Browser für Barcode und RFID Applikationen 
 

Die Android-App aiBrowser interagiert mit der Android-App devin und er- 
möglicht die Übernahme der mit dem Barcode-Scanner oder RFID-Reader 
eines android-basierten LogiScan gescannten Daten in Web-Applikationen. 
Der aiBrowser ist HTML-5-kompatibel und ist nutzbar für moderne Java- 
Script-basierte Webanwendungen (wie z.B. Microsoft Dynamics NAV). Der 
optionale Kiosk-Mode verhindert einen Zugriff auf das System. 
 
Der aiBrowser bietet u.a. folgende Funktionalität: 
 Standard-URL, die beim Start von aiBrowser aufgerufen werden soll, 

kann eingestellt werden. 
 Übergabe der Scan-Daten mit JavaScript-Function-Call oder durch 

KeyUp/KeyDown-Events. 
 Auto-Login-Funktionalität für password-geschützte Web-Seiten. 
 Sichern und Laden der Einstellungen in/aus Konfigurations-Datei. 
 

aiMDE 
Demonstration von Barcode-Scanner und 
RFID-Reader, Durchführung einfacher Inventuren 
 

Die Android-App aiMDE interagiert mit der Android-App devin. aiMDE dient der 
Demonstration von Barcode-Scanner und/oder RFID-Reader und kann für einfache 
Inventuren mit android-basierten LogiScan verwendet werden. 
 

aiInventur bietet u.a. folgende Funktionalität: 
 Laden von Artikelstammdaten. 
 Erfassung von Artikelnummer und Menge. 
 Listenansicht der erfassten Daten. 
 Korrektur der erfassten Daten. 
 Daten-Synchronisation mit FTP-Server 

oder Windows-Software MTPWin 
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Ersatzakku
 Art.-Nr. 30900207

Vierfach-Akku-Ladesstation
 Art.-Nr. 30900208

Steckernetzteil Cradle
 Art.-Nr. 30900205

Lade-Cradle
 Art.-Nr. 30900200

Screen Protector
 Art.-Nr. 30900206

USB Steckernetzteil
 Art.-Nr. 30900203

USB C Kabel auf USB Typ A
 Art.-Nr. 80034006

Snap On
  Art.-Nr. 30900204

Pistolengriff
Art.-Nr. 30900201

ZubehörLogiScan-1460


