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176 x 76 x 29 mm (L x B x H, ohne Pistolengriff), 319 g (einschließlich Haupt-Akku)
4-Zoll WVGA (480 x 800), 16,7 Millionen Farben, robustes kapazitives Touch-Panel
3 Randtasten, Hardware-Tastatur (wahlweise numerisch oder alphanumerisch)
Li-Ion-Akkus, Haupt-Akku: 3200 mAh, Pistolengriff-Akku 5200 mAh
1 PSAM, 1 SIM, 1 MicroSD(TF) Slot
0,5-Watt-Lautsprecher, eingebautes Mikrofon, USB-Micro-B, RS-232 (TTL)
Licht-Sensor, Näherungs-Sensor
Qualcomm, 1,3 GHz, Quad-Core, 2 GB RAM, 16 GB Flash, per Micro-SD um max. 32 GB erweiterbar
Android 5.1, Software Development Kit, Java, Android Studio
IEEE802.11 a/b/g/n
2G: GPRS (900/1800MHz), 3G: WCDMA B1/B8, 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20
Bluetooth v4.0 
GPS, AGPS
8 Megapixel, Auto-Fokus, mit Blitzlicht
Symbol SE965, UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5,
Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc.
Symbol SE4500, alle gängigen 1D-Barcode-Typen und folgende 2D-Codes: PDF417, MicroPDF417,
Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QRcode, Aztec, MaxiCode; Postal Codes:
US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc.
865 - 868 MHz / 920 - 925 MHz, EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C, Bereichs-Option 1: 1 - 3 m,
Bereichs-Option 2: 1 bis 5 m (abhängig von Tags und Umgebungsbedingungen)
TCS2SS, kapazitiver Bereichssensor, Funktionen: Registrierung/Vergleich/Löschen,
Auflösung: 508 dpi, Speicher: 1000 PCS-Fingerprints
ISO7816 protocol, 1 PSAM Slot
Betriebstemperatur -10 bis 50°C, Lagertemperatur -40 bis 70°C
relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mehrfache Stürze aus 1,2 m Fallhöhe auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich
IP64

Abmessungen und Gewicht
Display

Tastatur
Akkumulator

Erweiterungsslots
Audio, Inferfaces

Sensoren
CPU, RAM, Speicher

Betriebssystem, SDK, Sprache, Tool
WLAN

WWAN & Voice
WPAN

GPS
Kamera (optional)

1D-Laser/CCD-Scanner (optional)

2D-Imager (optional)

RFID-UHF-Reader (optional)

Fingerprint-Sensor

PSAM-Security
Umgebungsbedingungen

Mechanische Beanspruchbarkeit
Schutzklasse

Technische Daten

kompakt  •  leistungsfähig  •  ergonomisch

Dieser android-basierte robuste mobile Computer mit seiner schnellen 4G-Konnektivität und 
seinem leistungsfähigen Qualcomm-Prozessor sowie den umfassenden Datenerfassuns-
optionen wie LF/HF-RFID- und NFC-Reader, leistungsstarkem 1D/2D-, Infrarot- und empfind-
lichem Fingerabdruck-Scanner ist ein außergewöhnlich wertvoller Helfer für Ihre Mitarbeiter, 
um ihre Effizienz und Produktivität zu erhöhen. Mit seiner hervorragenden Anpassbarkeit kann 
dieses Gerät in vielen Bereichen wie Einzelhandel, Lagerverwaltung, Logistik, Teilever-folgung, 
Flottenmanagement, Gesundheitswesen usw. eingesetzt werden.

LogiScan-1560-4G LTE UHF



Android-Apps für LogiScan-15xx/17xx/2000 
 
 
 

devin 
Barcode- und RFID-Management 
 

Die Android-App devin ermöglicht die Übergabe der vom Barcode-Scanner 
oder RFID-Reader eines android-basierten LogiScan gescannten Daten an 
den Tastatur-Puffer oder die Zwischenablage von Android. Alternativ ist auch 
eine Broadcast-Message möglich. Somit kann der Barcode-Scanner und der 
RFID-Reader für jede App als Datenquelle dienen. 
 

 Jedes Input-Device kann getrennt aktiviert werden. 
 Jedem Input-Device kann ein Keycode (dieser kann mit der Keyboard- 

App aus dem AppCenter des LogiScan-1500 er mittelt werden) und ein 
Präfix zugeordnet werden. 

 Sollen Barcodes und RFID-Tags für beliebige, bereits existierende 
Apps und Webseiten bereitgestellt werden, auf deren Programmierung 
man keinen Einfluss hat, ist die Verwendung des Tastatur-Puffers 
(Keyboard Buffer) empfehlenswert. D.h. Barcodes und Transponder-Tag-Ids 
erscheinen für die betreffende App wie Tastatureingaben. 

 Präfixe und Suffixe für alle Eingabegeräte gemeinsam können festgelegt werden. 
 Der übergebene String kann mit Enter oder TAB abgeschlossen werden. 
 Die gescannten Daten können als Message ausgegeben werden. 
 Apps können die Scanner-Einstellungen verändern. 
 Wird kein Barcode gelesen und diese Option ist aktiv, wird der Scanner beim Loslassen der Taste ausgeschaltet, anderfalls 

erfolgt das Ausschalten nach Ablauf eines Timeouts. 
 

aiBrowser 
HTML5 Android Web Browser für Barcode und RFID Applikationen 
 

Die Android-App aiBrowser interagiert mit der Android-App devin und er- 
möglicht die Übernahme der mit dem Barcode-Scanner oder RFID-Reader 
eines android-basierten LogiScan gescannten Daten in Web-Applikationen. 
Der aiBrowser ist HTML-5-kompatibel und ist nutzbar für moderne Java- 
Script-basierte Webanwendungen (wie z.B. Microsoft Dynamics NAV). Der 
optionale Kiosk-Mode verhindert einen Zugriff auf das System. 
 
Der aiBrowser bietet u.a. folgende Funktionalität: 
 Standard-URL, die beim Start von aiBrowser aufgerufen werden soll, 

kann eingestellt werden. 
 Übergabe der Scan-Daten mit JavaScript-Function-Call oder durch 

KeyUp/KeyDown-Events. 
 Auto-Login-Funktionalität für password-geschützte Web-Seiten. 
 Sichern und Laden der Einstellungen in/aus Konfigurations-Datei. 
 

aiMDE 
Demonstration von Barcode-Scanner und 
RFID-Reader, Durchführung einfacher Inventuren 
 

Die Android-App aiMDE interagiert mit der Android-App devin. aiMDE dient der 
Demonstration von Barcode-Scanner und/oder RFID-Reader und kann für einfache 
Inventuren mit android-basierten LogiScan verwendet werden. 
 

aiInventur bietet u.a. folgende Funktionalität: 
 Laden von Artikelstammdaten. 
 Erfassung von Artikelnummer und Menge. 
 Listenansicht der erfassten Daten. 
 Korrektur der erfassten Daten. 
 Daten-Synchronisation mit FTP-Server 

oder Windows-Software MTPWin 
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Pistolengriff
mit integriertem 5200 mAh Li-ion-Polymer-Akku. 
Haupt-Akku und Pistolengriff-Akku ermöglichen 

28 Stunden Betriebsdauer bei 5 Scans/TX/RX 
pro Minute.

Art.-Nr. 0900002

Fingerprint-Snap-On
Art.-Nr. 30900005

Cradle/Docking-Station
Dient zum Laden des LogiScan-1500 und lädt 

gleichzeitig einen Zusatz-Akku (Haupt-Akku) in 
einer Aufnahme an der Seite des Gerätes. 

Darüber hinaus stellt es ein DC-Ladeanschluss, 
einen USB-Port und einen UART-Port zur 

Verfügung
Art.-Nr. 30900000

Snap-On
Wird am LogiScan-1500 angesteckt und stellt 

DC-Ladeanschluss, USB-Port und UART-Port zur 
Verfügung

Art.-Nr. 30900006

Haupt-Akku
3200 mAh Li-ion-Polymer-Akku ermöglicht 13 

Stunden Betriebsdauer bei 5 Scans/TX/RX pro 
Minute.

Art.-Nr. 30900000

USB-Kabel
Art.-Nr. 80034003

AC-Adapter
Universeller AC-Adapter 100 - 240 V, 50 - 60 Hz. 

5 verschiedene Stecker sind verfügbar. (Euro-
Standard, UK-Standard, JP-Standard, US-

Standard, SAA-Standard)
Art.-Nr. 30900004
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