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164,2 x 78,8 x 17 mm (L x B x H), 288 g
5,2-Zoll, hochauflösend (1920 x 1080)
Corning Gorilla Glas, kapazitives Touch Panel, toleriert die Bedienung mit Handschuhen
und nassen Händen
4 Front-Tasten, 1 Seiten-Taste, 2 Scan-Tasten, 1 Multifunktions-Taste
Li-Ion-Akku, 5000 mAh
1 SIM Slot, 1 Slot für SIM oder TF Card
Lautsprecher, 2 Mikrofone
USB 2.0 Type C, OTG
Cortex-A53 1,3 GHz Quad-Core, 2 GB RAM, 16 GB ROM, per Micro-SD um
max. 32 GB erweiterbar
Android 6.0, Software Development Kit, Java, Android Studio
IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G dual-band, interne Antenne
2G: 850/900/1800/1900MHz
3G: 850/900/1900/2100MHz
4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40
Bluetooth 4.0, BLE 
GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interne Antenne
Rückseitig: 13 Megapixel, Auto-Fokus, mit Blitz, Front: 5 Megapixel
Schwerkraft-, Licht- und Näherungssensor, Vibrationsmotor
ZEBRA SE4750, alle gängigen 1D-Barcode-Typen und folgende 2D-Codes: PDF417,
MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec,
MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan
Postal, Dutch Postal (KIX), etc.
13.56 MHz, Protokoll: ISO/IEC 18092 (ECMA 340) und ISO/IEC 21481 (ECMA 352),
Lesebereich 2 - 4 cm
Unterstützte Transponder-Tag-Typen siehe nächste Seite

Geschwindigkeit <150 ms, Scan-Bereich 20 - 40 cm, 
FAR ( False Acceptance Rate) 1/10.000.000
Betriebstemperatur -20 bis 50°C, Lagertemperatur -40 bis 70°C,
relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95%, nicht kondensierend
Übersteht mehrfache Stürze aus 1,8 m Höhe auf Beton über den gesamten
Temperaturbereich und 1000 Stürze aus 0,5 m Höhe bei Raumtemperatur
IP67

Abmessungen, Gewicht
Display

Touch Panel

Tastatur
Akkumulator

Erweiterungsslots
Audio

Interfaces
CPU, RAM, Speicher

Betriebssystem, SDK, Sprache, Tool
WLAN

WWAN & Voice

WPAN
GPS, GNSS

Kamera
Sensoren

1D/2D-Imager (optional)

NFC

RFID-LF/HF-Reader-Modul
Standard oder LEGIC (optional)

Iris-Erkennung (optional)
Umgebungsbedingungen

Fallhöhe

Schutzklasse

Technische Daten

robust  •  kompakt  •  ergonomisch

Dieser Android-basierter mobiler Computer verfügt über einen leistungsstarken Quad-Core-
Prozessor, stabile Wireless-Konnektivität (4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth), eine hochauflösende 
Kamera, genaue GPS, NFC, LF/HF-RFID, 2D-Barcode-Scanner und Iris-Erkennung. Dieses 
robuste Gerät kann in Branchen wie Expresslieferung, Logistik, Lagerung, Fertigung eingesetzt 
werden.

LogiScan-1710



RFID-LF/HF-Reader-Modul 
Unterstützte Transponder-Tag-Typen 

 

 

  Tag-Typ Reader-Typ 
  Standard LEGIC 
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LEGIC Advant      ✔ 1)     ✔ 
MIFARE: Classic/DESFire EV1/Mini/Plus S & X/Ultralight/Ultralight C & 
EV1 

     ✔     ✔ 
MIFARE Classic EV1      ✔ 5)     ✔ 5) 

MIFARE DESFire EV2      ✔ 5)     ✔ 5) 

MIFARE Pro X, Smart MX      ✔ 6)     ✔ 6) 

LEGIC Prime      ✔ 

NTAG2xx, SLE44R35      ✔     ✔ 

PayPass      ✔ 6)     ✔ 6) 

SLE66Rxx (my-d move)      ✔ 6)     ✔ 6) 

Topaz      ✔  
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Calypso, CEPAS, Moneo      ✔ 6)     ✔ 6) 

Calypso Innovatron protocol      ✔ 5)  

Pico Pass      ✔ 2)     ✔ 1) 

SRI4K, SRIX4K, SRI512, SRT512      ✔  

HID iCLASS      ✔ 1)     ✔ 1) 
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 NFC Forum Tag 1-5      ✔  

NFC Peer-to-Peer, NFC active and passive communication mode      ✔     ✔ 

Sony FeliCa      ✔ 7)     ✔ 7) 

Passive peer-to-peer mode - initiator, NFC Tag 2/3/4      ✔ 
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EM4x33, EM4x35      ✔ 6)     ✔ 6) 

HID iCLASS, HID iCLASS SE/SR      ✔ 1)     ✔ 1) 

ICODE SLI, Tag-it      ✔     ✔ 

LEGIC Advant      ✔ 1)     ✔ 

M24LR16/64      ✔     ✔ 

MB89R118/119      ✔ 12)  
SRF55Vxx (my-d vicinity)      ✔ 6)     ✔ 6) 

Pico Pass      ✔ 2)     ✔ 1) 

 LEGIC Prime      ✔     ✔ 
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AWID, Cardax, CASI-RUSCO, FDX-B      ✔     ✔ 

Cotag      ✔  
Deister      ✔ 9)     ✔ 9) 

EM4100, 4102, 4105, 4050, 4150, 4450, 4550      ✔     ✔ 

EM4200      ✔ 12)     ✔ 12) 

EM4305      ✔ 4)     ✔ 4) 

G-Prox      ✔ 9)     ✔ 9) 

HID iCLASS Elite & SE Elite      ✔  
HITAG 1, 2, S      ✔ 8)     ✔ 8) 

ICT      ✔ 4)     ✔ 4) 

IDTECK      ✔     ✔ 

Isonas      ✔ 4)     ✔ 4) 

Keri, Miro, PAC, Pyramid, Q5, UNIQUE      ✔     ✔ 

Nedap      ✔ 9)     ✔ 9) 

T5557, T5567, T5577      ✔     ✔ 

TIRIS/HDX      ✔     ✔ 

TITAN (EM4050)      ✔     ✔ 

ZODIAC      ✔     ✔ 

1) UID only, 2) UID Only, read/write on request, 3) on request, 4) r/w, enhanced security features on request, 5) r/w in direct 
chip command mode, 6) UID + r/w public area, 7) without crypto, 8) hash value only, 9) UID + PAC (CSN & Facility Code), 
r/w on request, 10) only emulation of 4100, 4102, 11) supported by TWN4 MultiTech 2/3 BLE and TWN4 MultiTech Nano 

only, 12) not supported by TWN4 MultiTech HF Mini, 13) AES only 
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Android-Apps für LogiScan-15xx/17xx/2000 
 
 
 

devin 
Barcode- und RFID-Management 
 

Die Android-App devin ermöglicht die Übergabe der vom Barcode-Scanner 
oder RFID-Reader eines android-basierten LogiScan gescannten Daten an 
den Tastatur-Puffer oder die Zwischenablage von Android. Alternativ ist auch 
eine Broadcast-Message möglich. Somit kann der Barcode-Scanner und der 
RFID-Reader für jede App als Datenquelle dienen. 
 

 Jedes Input-Device kann getrennt aktiviert werden. 
 Jedem Input-Device kann ein Keycode (dieser kann mit der Keyboard- 

App aus dem AppCenter des LogiScan-1500 er mittelt werden) und ein 
Präfix zugeordnet werden. 

 Sollen Barcodes und RFID-Tags für beliebige, bereits existierende 
Apps und Webseiten bereitgestellt werden, auf deren Programmierung 
man keinen Einfluss hat, ist die Verwendung des Tastatur-Puffers 
(Keyboard Buffer) empfehlenswert. D.h. Barcodes und Transponder-Tag-Ids 
erscheinen für die betreffende App wie Tastatureingaben. 

 Präfixe und Suffixe für alle Eingabegeräte gemeinsam können festgelegt werden. 
 Der übergebene String kann mit Enter oder TAB abgeschlossen werden. 
 Die gescannten Daten können als Message ausgegeben werden. 
 Apps können die Scanner-Einstellungen verändern. 
 Wird kein Barcode gelesen und diese Option ist aktiv, wird der Scanner beim Loslassen der Taste ausgeschaltet, anderfalls 

erfolgt das Ausschalten nach Ablauf eines Timeouts. 
 

aiBrowser 
HTML5 Android Web Browser für Barcode und RFID Applikationen 
 

Die Android-App aiBrowser interagiert mit der Android-App devin und er- 
möglicht die Übernahme der mit dem Barcode-Scanner oder RFID-Reader 
eines android-basierten LogiScan gescannten Daten in Web-Applikationen. 
Der aiBrowser ist HTML-5-kompatibel und ist nutzbar für moderne Java- 
Script-basierte Webanwendungen (wie z.B. Microsoft Dynamics NAV). Der 
optionale Kiosk-Mode verhindert einen Zugriff auf das System. 
 
Der aiBrowser bietet u.a. folgende Funktionalität: 
 Standard-URL, die beim Start von aiBrowser aufgerufen werden soll, 

kann eingestellt werden. 
 Übergabe der Scan-Daten mit JavaScript-Function-Call oder durch 

KeyUp/KeyDown-Events. 
 Auto-Login-Funktionalität für password-geschützte Web-Seiten. 
 Sichern und Laden der Einstellungen in/aus Konfigurations-Datei. 
 

aiMDE 
Demonstration von Barcode-Scanner und 
RFID-Reader, Durchführung einfacher Inventuren 
 

Die Android-App aiMDE interagiert mit der Android-App devin. aiMDE dient der 
Demonstration von Barcode-Scanner und/oder RFID-Reader und kann für einfache 
Inventuren mit android-basierten LogiScan verwendet werden. 
 

aiInventur bietet u.a. folgende Funktionalität: 
 Laden von Artikelstammdaten. 
 Erfassung von Artikelnummer und Menge. 
 Listenansicht der erfassten Daten. 
 Korrektur der erfassten Daten. 
 Daten-Synchronisation mit FTP-Server 

oder Windows-Software MTPWin 
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USB C Kabel auf USB Typ A
Art.-Nr. 80034006

Steckernetzteil
Art.-Nr. 30900021
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Dockingstation
Dient zum Laden des LogiScan-1710

Datenaustausch kann über USB oder LAN 
(optional) erfolgen.

Art.-Nr. 30900023 (mit USB/LAN)
Art.-Nr. 30900035 (nur Ladefunktion)

ZubehörLogiScan-1710


