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270 x 176 x 20 mm, > 820 g (abhängig von Ausstattung)
8-Zoll IPS 1024 x 768, Multipoint kapazitiver Touch-Screen
12 Hardware-Tasten
wiederaufladbarer Li-Ion-Akku  6800 mAh, Standby-Zeit 600 Std., Gesprächsdauer bis zu 6 
Std.,
Ladezeit 8 Std. (Magnetic Charging)
Octa Core CPU 1,3 GHz ARM® Cortex-A53, RAM: 2 GByte DDR3, Flash: 16 GByte, 
Android 5.1
v2.1+EDR / 3.0+HS / v4.0 Low Energy (LE)
ja
IEEE 802.11a/b/g/n
FDD B1B3B7, TDD B38B39B40, WCDMA B1B2B5B8, EVDO BC0, GSM B2B3B5B8
Micro-USB-Connector (USB 2.0 OTG), Micro-SIM-Card-Slot, TF-Card-Slot,
Magnetic-Charging, Audio-Buchse, USB-Host, RS-232
± 15 kV Luftentladung, ± 8 kV Kontaktentladung
Freier Fall aus 1,5 m Höhe
Betriebstemperatur: -20° C bis +50° C, Lagerungstemperatur: -30° C bis +70° C,
relative Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% (Betrieb), 5% - 95% (Lagerung), nicht kondensierend
IP65, CE

1D/2D Barcode-Scanner
Unterstützte Transponder-Tag-Typen siehe nächste Seite

UHF RFID 860-960MHz ISO18000-6C (EPC Gen2) / ISO18000-6A,B
13,56 MHz NFC
5 Megapixel Front-Kamera, 13 Megapixel hintere Kamera
Crossmatch TCS1 (mit FBI, FIPS-201, ISO19794, ANSI, WSQ)
Erkennungsdistanz kleiner als 20 cm
Contact SMART Card ISO7816 compliant
ISO7816 (SIM Card Interface)
IEC62056-21 (IEC1107) Communication Protocol
für Kfz- oder Desktop-Fixierung
um 360 Grad drehbar
Kapazitiver Touch-Pen

Abmessungen, Gewicht
Display
Tastatur

Akkumulator

CPU, RAM, Memory
Betriebssystem

Bluetooth
GPS
WIFI

4G LTE
Interfaces, Externe Anschlüsse

Elektrostatische Entladung
Mechanische Beanspruchbarkeit

Umgebungsbedingungen

Schutzklasse, Zertifizierung

OPTIONEN

Barcode-Scanner
RFID-LF/HF-Reader-Modul

Standard oder LEGIC (optional)
RFID UHF Reader

NFC
Kamera

Fingerprint Identification
Iris-Erkennung

Smart Card Reader
PSAM

Infrarot-Leser für Zählerablesung
Magnethalterung

Trageschlaufe
Stift

Technische Daten

leistungsfähig  •  robust  •  erweiterbar

Dieser android-basierte robuste mobile Tablet-PC ist hervorragend für den Einsatz im industriellen 
Umfeld geeeignet.  Die Schutzart IP65 garantiert Staubdichtheit und Schutz gegen Strahlwasser. 
Freies Fallen aus bis zu 1,5 m Höhe übersteht das Gerät ohne Schaden. Das Gerät kann für 
Barcode-Scannen, das Lesen/Schreiben von RFID-Tags (LF/HF/UHF) und Fingerabdruck-Identifikation 
konfiguriert und somit kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden. Darüber hinaus 
bietet das Gerät genügend Platz für den Anschluss bzw. die Integration kunden-spezifischer 
Hardware (z.B. Sensoren, Aktoren, u.ä.). 

LogiScan-2000



RFID-LF/HF-Reader-Modul 
Unterstützte Transponder-Tag-Typen 

 

 

  Tag-Typ Reader-Typ 
  Standard LEGIC 
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LEGIC Advant      ✔ 1)     ✔ 
MIFARE: Classic/DESFire EV1/Mini/Plus S & X/Ultralight/Ultralight C & 
EV1 

     ✔     ✔ 
MIFARE Classic EV1      ✔ 5)     ✔ 5) 

MIFARE DESFire EV2      ✔ 5)     ✔ 5) 

MIFARE Pro X, Smart MX      ✔ 6)     ✔ 6) 

LEGIC Prime      ✔ 

NTAG2xx, SLE44R35      ✔     ✔ 

PayPass      ✔ 6)     ✔ 6) 

SLE66Rxx (my-d move)      ✔ 6)     ✔ 6) 

Topaz      ✔  
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Calypso, CEPAS, Moneo      ✔ 6)     ✔ 6) 

Calypso Innovatron protocol      ✔ 5)  

Pico Pass      ✔ 2)     ✔ 1) 

SRI4K, SRIX4K, SRI512, SRT512      ✔  

HID iCLASS      ✔ 1)     ✔ 1) 
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 NFC Forum Tag 1-5      ✔  

NFC Peer-to-Peer, NFC active and passive communication mode      ✔     ✔ 

Sony FeliCa      ✔ 7)     ✔ 7) 

Passive peer-to-peer mode - initiator, NFC Tag 2/3/4      ✔ 
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EM4x33, EM4x35      ✔ 6)     ✔ 6) 

HID iCLASS, HID iCLASS SE/SR      ✔ 1)     ✔ 1) 

ICODE SLI, Tag-it      ✔     ✔ 

LEGIC Advant      ✔ 1)     ✔ 

M24LR16/64      ✔     ✔ 

MB89R118/119      ✔ 12)  
SRF55Vxx (my-d vicinity)      ✔ 6)     ✔ 6) 

Pico Pass      ✔ 2)     ✔ 1) 

 LEGIC Prime      ✔     ✔ 
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AWID, Cardax, CASI-RUSCO, FDX-B      ✔     ✔ 

Cotag      ✔  
Deister      ✔ 9)     ✔ 9) 

EM4100, 4102, 4105, 4050, 4150, 4450, 4550      ✔     ✔ 

EM4200      ✔ 12)     ✔ 12) 

EM4305      ✔ 4)     ✔ 4) 

G-Prox      ✔ 9)     ✔ 9) 

HID iCLASS Elite & SE Elite      ✔  
HITAG 1, 2, S      ✔ 8)     ✔ 8) 

ICT      ✔ 4)     ✔ 4) 

IDTECK      ✔     ✔ 

Isonas      ✔ 4)     ✔ 4) 

Keri, Miro, PAC, Pyramid, Q5, UNIQUE      ✔     ✔ 

Nedap      ✔ 9)     ✔ 9) 

T5557, T5567, T5577      ✔     ✔ 

TIRIS/HDX      ✔     ✔ 

TITAN (EM4050)      ✔     ✔ 

ZODIAC      ✔     ✔ 

1) UID only, 2) UID Only, read/write on request, 3) on request, 4) r/w, enhanced security features on request, 5) r/w in direct 
chip command mode, 6) UID + r/w public area, 7) without crypto, 8) hash value only, 9) UID + PAC (CSN & Facility Code), 
r/w on request, 10) only emulation of 4100, 4102, 11) supported by TWN4 MultiTech 2/3 BLE and TWN4 MultiTech Nano 

only, 12) not supported by TWN4 MultiTech HF Mini, 13) AES only 
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Android-Apps für LogiScan-15xx/17xx/2000 
 
 
 

devin 
Barcode- und RFID-Management 
 

Die Android-App devin ermöglicht die Übergabe der vom Barcode-Scanner 
oder RFID-Reader eines android-basierten LogiScan gescannten Daten an 
den Tastatur-Puffer oder die Zwischenablage von Android. Alternativ ist auch 
eine Broadcast-Message möglich. Somit kann der Barcode-Scanner und der 
RFID-Reader für jede App als Datenquelle dienen. 
 

 Jedes Input-Device kann getrennt aktiviert werden. 
 Jedem Input-Device kann ein Keycode (dieser kann mit der Keyboard- 

App aus dem AppCenter des LogiScan-1500 er mittelt werden) und ein 
Präfix zugeordnet werden. 

 Sollen Barcodes und RFID-Tags für beliebige, bereits existierende 
Apps und Webseiten bereitgestellt werden, auf deren Programmierung 
man keinen Einfluss hat, ist die Verwendung des Tastatur-Puffers 
(Keyboard Buffer) empfehlenswert. D.h. Barcodes und Transponder-Tag-Ids 
erscheinen für die betreffende App wie Tastatureingaben. 

 Präfixe und Suffixe für alle Eingabegeräte gemeinsam können festgelegt werden. 
 Der übergebene String kann mit Enter oder TAB abgeschlossen werden. 
 Die gescannten Daten können als Message ausgegeben werden. 
 Apps können die Scanner-Einstellungen verändern. 
 Wird kein Barcode gelesen und diese Option ist aktiv, wird der Scanner beim Loslassen der Taste ausgeschaltet, anderfalls 

erfolgt das Ausschalten nach Ablauf eines Timeouts. 
 

aiBrowser 
HTML5 Android Web Browser für Barcode und RFID Applikationen 
 

Die Android-App aiBrowser interagiert mit der Android-App devin und er- 
möglicht die Übernahme der mit dem Barcode-Scanner oder RFID-Reader 
eines android-basierten LogiScan gescannten Daten in Web-Applikationen. 
Der aiBrowser ist HTML-5-kompatibel und ist nutzbar für moderne Java- 
Script-basierte Webanwendungen (wie z.B. Microsoft Dynamics NAV). Der 
optionale Kiosk-Mode verhindert einen Zugriff auf das System. 
 
Der aiBrowser bietet u.a. folgende Funktionalität: 
 Standard-URL, die beim Start von aiBrowser aufgerufen werden soll, 

kann eingestellt werden. 
 Übergabe der Scan-Daten mit JavaScript-Function-Call oder durch 

KeyUp/KeyDown-Events. 
 Auto-Login-Funktionalität für password-geschützte Web-Seiten. 
 Sichern und Laden der Einstellungen in/aus Konfigurations-Datei. 
 

aiMDE 
Demonstration von Barcode-Scanner und 
RFID-Reader, Durchführung einfacher Inventuren 
 

Die Android-App aiMDE interagiert mit der Android-App devin. aiMDE dient der 
Demonstration von Barcode-Scanner und/oder RFID-Reader und kann für einfache 
Inventuren mit android-basierten LogiScan verwendet werden. 
 

aiInventur bietet u.a. folgende Funktionalität: 
 Laden von Artikelstammdaten. 
 Erfassung von Artikelnummer und Menge. 
 Listenansicht der erfassten Daten. 
 Korrektur der erfassten Daten. 
 Daten-Synchronisation mit FTP-Server 

oder Windows-Software MTPWin 
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