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USB-Stecker

RS-232-Stecker

USB/HID-Ausgabe

Baudraten von 1200 bis 115.200 
Bd einstellbar.
Hardware- (RTS/CTS) oder 
Software-Handshake (XON/XOFF)
Optional: MTWin-Mode für den 
automatischen Datenabruf von 
aitronic-Terminals.

Zeitverzögerung zwischen 
Zeichen und Zeilen einstellbar.
Optional: Ausgabe von Alt-
Keycodes.
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Da die Stromversorgung über die 
USB-Schnittstelle erfolgt, ist kein 
zusätzliches Netzteil erforderlich.

Der Seriell-HID-Adapter ermöglicht den Anschluss eines Gerätes mit RS-232-Schnittstelle (z.B. mobiles Terminal) 
an einen USB-Port (HID) des PC. Die Daten von dem an der RS-232 angeschlossenen Gerätes er-scheinen für PC-
Applikationen wie Tastatureingaben. Auf diese Weise ist es möglich, die von einem mobilen Terminal erfassten 
Daten mit jeder beliebige PC-Applikation zu übernehmen. Die Bedienungsanleitung und die für die Konfiguration 
des Seriell-HID-Adapters benötigte Serial2HIDUtility stehen auf www.aitronic.de unter Support/Downloads zum 
Download zur Verfügung.
 


